
Impresión Backlight Film

      

  Impresión Backlight Film  
    Formato de impresión: 2.2mts de ancho   
    Material:  Tela Backlight Film   
    Packing:  Según requerimiento del cliente  
    

Descripción:  La impresión en tela Backlight Film se caracteriza por su alta resistencia, recomendada para diversas aplicaciones publicitarias, es ideal para Cajas de Luz y gráficas retoiluminadas, puede ser utilizada en exterior e interior, destaca por su rápido secado y puede ser realizada en eco-solvente o solvente.

La impresión ecosolventada en alta resolución es ideal para interiores en gráficas que se expondrán a cerca del usuario. (1440DPI)

La impresión solventada resolución media o baja es ideal para gráficas de exterior destacando su uso en letreros corporativos, lienzos y pasacalles entre otros. (720DPI) (360DPI)
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Impresión Backlight Film

Especificaciones Técnicas:
  
    
  Sustrato   Backlight film brillante
  
    
  Formato   Impresión 2.2mts   
    
  Color   Libre   
    
  Peso   
  
    
  Acabado   Mate o Brillante   
    
  Packing   Según requerimiento del cliente  
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Impresión Backlight Film

      

      

                        //       //   Valor :Backlight flex 1440DPI        Sobre 10 MT2   5.990       Sobre 100 MT2   4.890       Sobre 500 MT2   4.490       Sobre 1.000 MT2   4.290       Sobre 5.000 MT2   3.890       Sellado MTL   500       Terminaciones Tela   500           Backlight flex 720DPI         Sobre 10 MT2   4.490       Sobre 100 MT2   3.490       Sobre 500 MT2   3.290       Sobre 1.000 MT2   2.990       Sobre 5.000 MT2   2.700       Sellado MTL   500       Terminaciones Tela   500           Backlight flex 360DPI         Sobre 10 MT2   4.990       Sobre 100 MT2   3.490       Sobre 500 MT2   3.290       Sobre 1.000 MT2   2.990       Sobre 5.000 MT2   2.700       Sellado MTL   500       Terminaciones Tela   500                 (Descuento solo usuarios registrados en nuestro CLUB DE SOCIOS)        -  Exige tu descuento para Usuario Registrado en nuestro sitio web      -  Si tienes un valor más económico avísanos y lo igualamos o MEJORAMOS      -  Consulta precios por volumen de compra      -  Solo soporte (NO Incluye Gráfica)    Descripción de producto:  La impresión en tela Backlight flilm se caracteriza por su alta resistencia, recomendada paradiversas aplicaciones publicitarias, es ideal para Cajas de Luz y gráficas retoiluminadas, puedeser utilizada en exterior e interior, destaca por su rápido secado y puede ser realizada eneco-solvente o solvente.  La impresión ecosolventada en alta resolución es ideal para interiores en gráficas que seexpondrán a cerca del usuario. (1440DPI)  La impresión solventada resolución media o baja es ideal para gráficas de exterior destacandosu uso en letreros corporativos, lienzos y pasacalles entre otros. (720DPI) (360DPI)  USOS FRECUENTES DEL SUSTRATO:        -  Letreros Fachada Iluminadas      -  Muros publicitarios y corporativos Iluminados      -  Puntos de venta retroiluminados      -  Escenarios retroiluminados      -  Tótems corporativos      -  Vayas publicitarias      -  Aplicaciones en stands          TAGS:   
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http://www.soportepublicitario.cl/index.php?option=com_user&amp;view=register

